
マシニングセンタ

自動消火装置 作動フロー

炭酸ガス放出！
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防災マスタープラン

警報ブザー
機械停止
音声付き回転灯（オプション）



防災マスタープラン

■火災事例  （マシニングセンタ）

■メリット

★自動消火装置（キャビネックス）は定期点検の実施により有効にシステムが機能致します。

1 ヒューマンエラーによる出火

切りくずの堆積による出火

火災ダメージを最小限に抑えられます。

生産ラインの早期復旧が可能です。
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●無人運転中、プログラムミスにより工具ホルダと工作物が干
渉して発熱し、油性切削油剤が発火した。
●切削油剤残量の点検を怠り、残量不足のまま長時間無人運
転を実施したために十分な量の切削油剤が供給されず発
熱、発火した。

●長時間運転中、切りくず除去を行わなかったために加工室内に切りくずが大量に堆積し、
加工点に切削油剤が十分に供給されなくなり、加工点温度が上昇して油性切削油剤に引
火した。

1
加工室内の火災による急激な温度上昇または出火時の炎を火災センサーが検知し、不活性ガ
ス消火剤で瞬時に消火します。これにより機械の火災ダメージを最小限に抑えられます。

2
マシニングセンタメーカー様による機械本体復旧後、すぐに生産を再開することが可能なため、
お得意様への部品供給停止期間を短縮でき、ＢＣＰの構築にお役に立ちます。

ISO 14001
JQA-EM2837

ISO 9001
JQA-QM3671
（本社・支社・支店）

使用上のご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みのうえ正しくお使いください。

（ご用命は…）

サービスを真心でお届けします。

●製品改良・改善のため、仕様その他を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

●お客様相談窓口 電話受付時間 10：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日を除く）

電話受付時間 10：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日を除く）

0120-82-2041
●回収・リサイクル相談窓口 0120-82-2306


